
Informacje o projekcie: 
Projekt:  Szatnia pracownicza  z zamkami elektronicznymi RFID 

Produkt: System zamków elektronicznych ELS ASSIGN produkcji METRA, stalowe szafki BHP , szafki śniadaniowe 

do kantyny – szafki dostosowane do montażu zamków elektronicznych 

Dane ilościowe: 1220 szafek BHP i kantynowych, wyposażonych w zamki elektroniczne METRA, 51 czytników 

RFID, 51 kontrolery grupowe 

Medium RFID: Karty plastikowe ISO dwusystemowe (Unique + Mifare) – integracja z istniejącym systemem KD 

fabryki 

Klient: 
BMZ GmbH jest europejskim liderem ryƴƪǳ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊƻǿȅŎƘΣ ȊƴŀƧŘǳƧŊŎȅŎƘ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ǿ ǿƛŜƭǳ obszarach 

ǘŀƪƛŎƘ Ƨŀƪ ŜƭŜƪǘǊƻƴŀǊȊťŘȊia, samochody elektryczne, e-ǊƻǿŜǊȅΣ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƳŜŘȅŎȊƴŜΦ 

Zadanie: 
Nowo realizowana fabryka koncernu BMZ ǿ DƭƛǿƛŎŀŎƘ ōťŘȊƛŜ ŘƻŎŜƭƻǿƻ ȊŀǘǊǳŘƴƛŀŏ слл ƻǎƽō ǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ na 3 

zmianach. Zapewnienie wszystkim pracoǿƴƛƪƻƳ ǿŀǊǳƴƪƽǿ .It ȊƎƻŘƴȅŎƘ ǿ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀƳƛ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ƪǊŀƧƻǿȅŎƘ ƧŜǎǘ 

ƧŜŘƴȅƳ Ȋ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘƽǿΦ ²ȅȊǿŀƴƛŜƳ ƧŜǎǘ ǘŀƪȍŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ǎȊŀǘƴƛŀ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȊŊ ǿ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿȅƳΣ ƎŘȊƛŜ 

ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ŎȊťǎǘŀ ȊƳƛŀƴŀ ǎƪƱŀŘǳ ƛ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ȊŜǎǇƻƱƽǿ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȊȅŎƘ. 

System Elektronicznej Szatni BHP  

dla fabryki BMZ Gliwice 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Realizacja zadania nie 

ǿȅƳŀƎŀƱŀ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ 

ƴŀƪƱŀŘƽǿ ǇƻƴŀŘ ƪǿƻǘť 

ǳȊƎƻŘƴƛƻƴŊ ǿ ǳƳƻǿƛŜ. 

 

 

 

 

 

Mƻƴǘŀȍ kompletnego 

ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŀ ǎȊŀǘƴƛ BHP dla 

смл ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ oraz 610 

ǎȊŀŦŜƪ ǏƴƛŀŘŀƴƛƻǿȅŎƘ ȊŀƧťƱƻ 

nam 10 dni roboczych. 

 

 

 

 

½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ  

ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŊ ǎƛť 

ƴŀƧǿȅȍǎȊȅƳƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊŀƳƛ 

funkcjonalnymi i technicznymi 

ŘƻǎǘťǇƴȅƳƛ ǿ ǎȅǎǘŜƳŀŎƘ 

tego typu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamki elektroniczne Metra 

ƻōƧťǘŜ ǎŊ о ƭŜǘƴƛŊ ƎǿŀǊŀƴŎƧŊ 

   

 

Potwierdzony okres 

ȍȅǿƻǘƴƻǏŎƛ Ȋŀstosowanych 

ǳǊȊŊŘȊŜƵ ǘƻ ǇƻƴŀŘ нл lat. 

 

 



Wyzwanie 
WǎǇƽƱŎȊŜǎƴŜ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ǇǊƻŘǳƪŎȅƧƴŜ charakteryzuje ǎƛť ŘǳȍŊ ŘȅƴŀƳƛƪŊ ȊŜǎǇƻƱƽǿ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȊȅŎƘΦ  Zgodnie 

Ȋ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎȅƳƛ ǇǊȊŜǇƛǎŀƳƛ kŀȍŘŜƳǳ pracownikowi Ƴǳǎƛ Ȋƻǎǘŀŏ ǳŘƻǎǘťǇƴƛƻƴŜ ƳƛŜƧǎŎŜ ǿ ǎȊŀǘƴƛ 

pracowniczej, ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŜƧ ǿ ǎȊŀŦƪť .ItΦ hōŜŎƴƛŜ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ Ȋ mechanicznymi zamkami do 

ǎȊŀŦŜƪ ǇǊȊȅǎǇŀǊȊŀƧŊ ƻǎƻōƻƳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎȅƳ wielu ƪƱƻǇƻǘƽǿ, ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ codziennymi zdarzeniami takimi 

jak uszkodzenie zamka, brak ƪƭǳŎȊŀΣ ŎȊȅ ǘŜȍ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ŘƻǊŀōƛŀƴƛŀ ƪƭǳŎȊȅƪƽǿ ȊŀƎǳōƛƻƴȅŎƘ ƭǳō 

uszkodzonych. bŀǿŜǘ ǿ ƴƛŜǿƛŜƭƪƛŜƧ ŦƛǊƳƛŜ ƻōǎƱǳƎŀ ǘȅŎƘ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ƳƻȍŜ ȊŀƧƳƻǿŀŏ ƪƛƭƪŀƴŀǏŎƛŜ godzin 

ǿ ǎƪŀƭƛ ƳƛŜǎƛŊŎŀΦ 

Zastosowana technika 
½ŀƳƪƛ ǎȊŀŦƪƻǿŜ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜ Ȋ ǎȅǎǘŜƳŜƳ ƎǊǳǇƻǿȅŎƘ ƪƻƴǘǊƻƭŜǊƽǿ aŜǘǊŀ 9[{ ǘƻ ƴƻǿƻŎȊŜǎƴȅΣ ŜƭŀǎǘȅŎȊƴȅ 

ƛ ƛƴƴƻǿŀŎȅƧƴȅ ǎǇƻǎƽō ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǎȊŀŦƪŀƳƛ ǎȊŀǘƴƛƻǿȅƳƛΦ {ȅǎǘŜƳ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅ ǿ ƻōƛŜƪǘŀŎƘ ǊƽȍƴŜƎƻ 

typu takich jak szatnie pracownicze, ǎȊƪƻƱȅΣ ǎȊǇƛǘŀƭŜΣ ǿȅȍǎȊŜ uczelnie,, obiekty sportowo-rekreacyjne i inne, 

ƎŘȊƛŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ǇƻǘǊȊŜōŀ ŘƻǎǘťǇǳ Řƻ ǎȊŀŦŜƪ ǎȊŀǘƴƛƻǿȅŎƘ όŘŜǇƻȊȅǘƻǿȅŎƘύ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ ƳŜŘƛƽǿ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘΣ 

takich jŀƪ ƪŀǊǘȅ ȊōƭƛȍŜƴƛƻǿŜ RFID.  WŜŘŜƴ ǎȅǎǘŜƳ ƳƻȍŜ ȊŀǿƛŜǊŀŏ dƻ ƪƛƭƪǳ ǘȅǎƛťŎȅ ȊŀƳƪƽǿ z sieciowymi 

ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀƳƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǿƛŜƭǳ ǊƻȊǇǊƻǎȊƻƴȅŎƘ ƭƻƪŀƭƛȊŀŎƧƛ Ȋ ƧŜŘƴŜƧ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛ ȊŀǊȊŊŘŎȊŜƧΤ 

 

 

Szafki BHP 
Oferowane przez nas metalowe szafy odzieŨowe 
produkowane sŃ przy uŨyciu nowoczesnych maszyn,  
z dbağoŜciŃ o kaŨdy szczeg·ğ. Dziňki temu speğniajŃ 
wymagania jakoŜciowe, higieniczne oraz prawne.  
SŃ wykonane zgodnie z polskŃ normŃ co potwierdza 
certyfikat zgodnoŜci. Szafy odzieŨowe to typowe szafy 
BHP standardowo posiadajŃ przedziağy o szer. 300 i 
400mm, drzwi proste lub w ksztağcie L. Korpus 
wykonany jest z blachy 0.8mm, cağoŜĺ malowana jest 
proszkowo w palecie RAL. 
 

 



2 Terminal LCD 10" z czytnikiem kart RFID 

Focus technologiczny:  

 

 

 

 

 

1 zamek elektroniczny METRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 /Ȋȅǘƴƛƪ ƪŀǊǘ wCL5 Ȋ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŜƳ т ǎŜƎmentowym 

 

 

 

 

CecƘŀƳƛ ǿȅǊƽȍƴƛŀƧŊŎȅƳƛ ǎȅǎǘŜƳ ǎŊΥ 

 

- ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ȊŀƳƪƽǿ Ȋ ǊȅƎƭŜƳ ƪǳƭƻǿȅƳ ƛ ƴŀǇťŘŜƳ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅƳΣ ƻ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊƻƴȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ 

ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƧŊŎȅƳ нл ƭŀǘΤ 

- ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŏ ƴŀ ǇǊƽōȅ ƻǘǿŀǊŎƛŀ ǎƛƱƻǿŜƎƻ Řƻ млллb 

- ǿōǳŘƻǿŀƴȅ ǎȅǎǘŜƳ ŀƭŀǊƳǳ ŀƴǘȅǿƱŀƳŀƴƛƻǿŜƎƻ όŎȊǳƧƴik nacisku drzwi na zamek) 

 

 

 

- ǎȊŜǊƻƪƛ ǿȅōƽǊ ŎȊȅǘƴƛƪƽǿΥ ƻŘ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿȅŎƘ Ȋ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀƳƛ т ǎŜƎƳŜƴǘƻǿȅƳƛ, po terminale LCD 10" 

pǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŜ Řƻ ƻōƛŜƪǘƽǿ ƻ ƴŀƧǿȅȍǎȊȅŎƘ ǎǘŀƴŘŀǊŘŀŎƘ ŜǎǘŜǘȅŎȊƴȅŎƘΤ 

- ǊƽȍƴŜ ǎǇƻǎƻōȅ ǇǊȊȅŘȊƛŜƭŀƴƛŀ ǎȊŀŦƪƛ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƻǿƛΥ ǿƻƭƴȅ ǿȅōƽǊ ǿƻƭƴŜƧ ǎȊŀŦƪƛΣ ǿǎƪŀȊŀƴƛŜ ǇǊȊŜȊ ǎȅǎǘŜƳΣ 

przydzielenie przez administratora; 

- ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀΥ ǳǎǘŀƭŀƴƛŜ ƛƭƻǏŎƛ ǎȊŀŦŜƪ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ Řƭŀ м ƻǎƻōȅ όƴǇ м 

szafka rowerowa, 1 szafka w szatni i 1 szafka w pracowniczej strefie fitness), ograniczenie czasu 

korzystania z szafki; 



4 Wizualizacja statusu szafek w wybranej lokalizacji (szatnia DAMSKA) 

5 {ȊŎȊŜƎƽƱƻǿŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ǳȍȅŎƛŀ ǎȊŀŦƪƛ рн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementem centralnym systemu jest aplikacja bazodanowa Σ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎŀ ǳǇǊŀǿƴƛŜƴƛŀ ƛ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŜΦ 

tǊȊȅƧťǘŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ wykorzystywanie jednej bazy danych do zaǊȊŊŘȊŀƴƛŀ 

rozproszonymi systemami w wielu lokalizacjach Σ ƴŀǿŜǘ ƻŘƭŜƎƱȅŎƘ ƻ ǎŜǘƪƛ ƪƳΦ  

½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳŜƳ ȊŀƳƪƽǿ realizowane ƧŜǎǘ Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ wygodnej i intuicyjnej aplikacji 

ǎƛŜŎƛƻǿŜƧ Σ ǇǊŀŎǳƧŊŎŜƧ ǿ ǳƪƱŀŘȊƛŜ klient-serwer.   

 

 

 



MWM     

{ǇƽƱƪŀ ȊΦƻΦƻ {ǇΦ YƻƳŀƴŘȅǘƻǿŀ  tel.: 32 279 05 48 

44-100 Gliwice ul Grottgera 35          32 733 57 70 

             32 733 57 71 

www.mwm.pl  

biuro@mwm.pl 

 

6 Widok ƪŀǊǘȅ ǳȍytkownika z danymi podstawowymi, kartami i przydzielonymi szafkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tǊȊȅƪƱŀŘƻǿŜ ȊŀǇȅǘŀƴƛŜ ·a[ Ȋ ǎȅǎǘŜƳǳ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ƻ ǎǘŀǘǳǎ ǎȊŀŦƪƛ ом ƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȋ ǎȅǎǘŜƳǳ 9[{ 

 

{ȅǎǘŜƳ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ōŜȊǇǊƻōƭŜƳƻǿŊ ƛƴǘŜƎǊŀŎƧť Ȋ ǎȅǎǘŜƳŀƳƛ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅƳƛ ς np. systemami kontroli 

ŘƻǎǘťǇǳΣ ƭǳō ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ personelemΦ aƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŜ ƭƛǎǘȅ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ ǿ ǎǇƻǎƽō ǊťŎȊƴȅ za 

ǇƻƳƻŎŊ Ǉƭƛƪƽǿ /{± ƭǳō ǎƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀƴƛŜ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴȅŎƘ ǇǊƻŎŜǎƽǿ ƛƴǘŜƎǊŀŎƧƛ ŘŀƴȅŎƘΦ 5ƻǎǘťǇƴŜ ƧŜǎǘ 

rozbudowane API ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎŜ mechanizmy XML ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎŜ ȊŀǊƽǿƴƻ ƴŀŘŀǿŀƴƛŀ ǳǇǊŀǿƴƛŜƵ Ƨŀƪ ƛ 

otwieranie konkretnej szafki z ŀǇƭƛƪŀŎƧƛ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘΦ 

 

 

 
<header> 

    <name>LockerInfo</name> 

    <version>1.0</version> 

  </header> 

  <parameters> 

    <location>1</location> 

    <locker>31</locker> 

  </parameters> 

  <userdata>xyz</userdata> 

 

<name>Result</name> 

<version>1.0</version> 

<parameters><result>0</result> 

<locker><location>1</location> 

<locker>31</locker> 

<state>2</state> 

<statedescription>OCCUPIED</statedescription> 

<events><event><eventid>32732</eventid> 

<dt>2017-08-01T22:02:16</dt> 

<code>30</code> 


